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Ventil 



Die Erfindung betrifft ein Ventil zur Applikation von flussigen bzw. in 
Flussigkeiten gelosten Arzneistoffen, insbesondere von A-ugentropfen. 

Tropfersysteme zur Tropfenapplikation sind als Bestandteil von Arzneimit- 
telverpackungen in vielfaltigen Ausfiihrungsformen bekannt. Nachteilig an 
den bislang bekannten Tropfersystemen ist, dass nach einer erstmaligen 
Ingebrauchnahme eine Verkeimiing der zu applizierenden Flussigkeit 
nicht wirksam verhindert wird, da bei abgenommener Verschlusskappe 
Keime durch den Austragskanal in den Arzneistoffvorrat gelangen konnen. 
Aus diesem Grund werden bislang dem Arzneistoff Konservierungsmittel 
beigefugt, welche die Kontaminierung des Arzneistoffes wahrend eine3 
begrenzten Entnahmezeitraumes verhindem soil. Derartige Konservie- 
rungsmittel konnen jedoch beim Anwender allergische Reaktionen hervor- 
rufen, so dass es wtinschenswert ist, auf derartige Zusatzstoffe zu verzich- 
ten. 

Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein einfaches Ventil zur 
Applikation eines Arzneistoffes zu schaffen, das auch nach erstmaliger 
Ingebrauchnahme eine Verkeimimg des flussigen Arzneimittels wirksam 
verhindert. 

Die Losung dieser Aufgabe erfolgt durch die Merkmale des Anspruchs 1 
und insbesondere durch ein Ventil mit einem Aufnahmekorper, der einen 
Austragskanal fur die Flussigkeit und einen Beluftxangskanal fur nach- 
stromende Luft aufweist, wobei in dem Aufnahmekorper eine einzige 



elastisch verformbare Membran angeordnet ist, die sowohl den Austrags- 
kanal wie auch den Beluftungskanal abdichtend verschlieiSt. Bei dem 
erfind-ungsgemaiSen Ventil ist die Moglichkeit geschaffen, die zu applizie- 
rende Fliissigkeit durch einen Kanal auszutragen und nachstromende 
Luft durch den Beluftungskanal getrennt von dem auszutragenden Medi- 
um nachstromen zu lassen. Gleichzeitig besteht das erfindungsgemaSe 
Ventil aus nur zwei Fianktionsbauteilen, namlich dem Aufnahmekorper 
und der Membran. 

Um den Zutritt von Mikroorganismen in den Arzneimittelvorrat zu verhin- 
dern, ist der Austragskanal lond auch der Beluftungskanal mit Hilfe der 
elastisch verformbaren Membran keimdicht verschlossen. Nur im Moment 
der Produktentnahme wird der Austragskanal durch die Membran geoff- 
net und im Anschluss an die Prodviktentnahme wird der Austragskanal 
wieder keimdicht verschlossen. 

Sofem zur Vermeidung eines Unterdruckes im Behalter die bei der Ent- 
nahme ausgetriebene Produktmenge durch Umgebungsluft substituiert 
werden soil, kann diese durch den ebenfalls von der elastischen Membran 
verschlossene Beluftungskanal nachgefuhrt werden. Besonders wirksam 
wird hierbei eine Kontamination des Behalterinhalts verhindert, wenn vor 
der Mundung des Beluftungskanales im Aufnahmekorper ein Sterilfilter 
vorgesehen ist, so dass die Umgebungsluft zunachst den Sterilfilter pas- 
sieren muss, bevor diese in den Behalter nachstromen kann. 

Vorteilhafte Ausfuhrungsformen der Erfmdung sind in der Beschreibung, 
den Zeichnungen sowie den Unteranspnichen beschrieben. 

Nach einer ersten vorteilhaften AusfCihrungsform steht die Membran an 
ihrem vorderen Ende aus dem Aufnahmekorper vor, so dass das vordere 
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Ende der Membran gleichzeitig als elastische irnd damit weiche Applikati- 
onsspitze verwendet werden kann. Besonders vorteilhaft ist es hierbei, 
wenn die Membran an ihrem vorderen Ende geschlossen und/ oder dom- 
formig gewolbt ist. Auf diese Weise ist eine Tropfenablosiong begunstigt 
und Verletzungen im Bereich der Applikationsflache, insbesondere Augen- 
verletzungen, sind ausgeschlossen. 

Nach einer weiteren vorteiUiaften Ausfuhmngsform liegen Membran und 
Axifnahmekorper entlang eines Anlageabschnittes abdichtend aneinander 
an, wobei der Anlageabschnitt insbesondere als Rotationsparaboloid 
aoisgebildet sein kann. Eine solche Formgebung hat sich im Hinblick auf 
ein sicheres dffnen imd VerschlieiSen im Bereich des Anlageabschnittes 
als vorteilhaft herausgestellt. 

Bevorzugt ist die Membran als einseitig offener Hohlkorper ausgebildet, so 
dass bei geringem Materialaufwand eine gate Elastizitat und damit gute 
Schliefi- und Dichteigenschaften gewahrleistet sind. 

Nach einer weiteren vorteilhaften Ausfuhrungsform ist die Membran 
rotationssymmetrisch ausgebildet xxnd im Inneren der Membran ist ein 
Stutzkoiper angeordnet, der die Membran in axialer Richtung vorspannt. 
Ein derartiger StQtzkorper kann dazu beitragen, dass die Membran gegen 
den Anlageabschnitt des AulhahmekSrpers dichtend angedruckt wird, 
wobei dennoch bei Aufbringen des Austragsdruckes ein Ablosen der 
Membran von dem Aufnahmekorper entgegen der Vorspannkraft erfolgt. 

Eine besonders einfach und damit kostengiinstig herzustellende Ausfuh- 
nmgsform ist gegeben, wenn das Ventil aus nur drei Funktionsbauteilen 
besteht, namlich dem Aiifnahmekorper, der Membran und dem Stutzkor- 
per. Die einzigen Bauteile, die abgesehen von dem Behalter fur eine vollig 
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keimfreie Applikation noch benotigt werden, sind gegebenenfaUs ein Steril- 
filter und eine Abdeckkappe. Diese BauteUe sind jedoch keine funktions- 
notwendigen Bauteile des Ventils. 

Bei einer weiteren vorteilhaften Ausfuhrungsform der Erfindung sind in 
dem Ventil mehrere Ringkanale vorgesehen, die uber Oberstromkanale 
miteinander in Verbindxang stehen. Beispielsweise kann zwischen Stutz- 
korper und Membran ein erster Ringkanal und zwischen Aufnahmekorper 
und Membran ein zweiter Ringkanal vorgesehen sein, die miteinander 
uber einen Oberstromkanal in der Membran in Verbindung stehen. Bei 
dieser Ausfuhrungsform wird die auszutragende Flussigkeit zunachst in 
einen Ringraum zwischen Stutzkorper void Membran und anschlielSend in 
einen Ringraum zwischen Membran und Axofnahmekorper gefordert. Bei 
Erhohen des Austragsdruckes kann dann die Flussigkeit von dem zweiten 
Ringkanal durch den Anlageabschnitt hind\arch in Richtung eines Aus- 
laufkanales am vorderen Ende der Membran bzw. des A\ifnahmek6rpers 
gefordert werden. 

Eine besonders einfache Montage des Ventils ist gegeben, wenn der Stutz- 
korper im Inneren der Membran uber ein Rastmittel mit der Membran in 
Eingriff steht, beispielsweise eine umlaufende Rastlippe. A\if diese Weise 
muss ledigUch die Membran iiber den StQtzkorper gezogen vmd verrastet 
werden, wodxarch diese beiden Bauteile bereits zusammengefugt sind. 
Eine einfache Montage dieser so vormontierten Baugruppe kann dadurch 
erfolgen, dass der Stutzkorper mit aufgesetzter Membran in den Aafnah- 
mekorper eingesetzt und uber ein weiteres Rastmittel in dem Aufnahme- 
korper befestigt wird. Hierdurch ist ein voU funktionsfahiges Ventil mit 
nur zwei Montageschritten geschaffen. 
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Bevorzugt erstreckt sich der Stutzkorper an seinem hinteren Ende uber 
den gesamten Innenquerschnitt des Aufnahmekorpers, wobei in diesem 
Bereich eine Dxirchflussoffnung fur die auszutragende Fiassigkeit vorge- 
sehen ist. Auf diese Weise ist eine sichere Halterung des Stutzkorpers und 
der Membran gewahrleistet. 

Das erfindungsgemaSe Ventil eignet sich besonders fur einen Behalter, 
der zumindest bereichsweise elastisch verformbar ist, beispielsweise fur 
eine Quetschflasche. GrundsatzUch besteht jedoch auch die Moglichkeit, 
das Ventil fur starre Behalter einzusetzen. In diesem Fall muss der Aus- 
treibdruck anderweitig erzeugt werden. 

Nachfolgend wird die vorliegende Erfindung rein beispielhaft anhand einer 
vorteilhaften Ausfuhrungsform und unter Bezugnahme auf die beigefugten 
Zeichnungen beschrieben. Es zeigen: 

Fig. 1 eine Querschnittsansicht eines in einem Behalter befestig- 

ten Ventils; 

Fig. 2 eine vergrofeerte DarsteUung des Ventils von Fig. 1 wahrend 

eines Produktaustrags; und 

Fig, 3 das Ventil von Fig. 2 wahrend des Druckausgleichs. 

Fig. 1 zeigt im Querschnitt einen Behalter 10 in Form einer Quetschfla- 
sche, in dessen Flaschenhals ein Ventil 20 uber eine Pressverbindimg 12 
abgedichtet eingesetzt ist. Das VentH 20 besteht aus drei Fxjnktionsbau- 
teilen, namUch einem Aufhahmekorper 22, einer elastisch verformbaren 
Membran 24 und einem StutzkSrper 26. 
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Fig. 2 zeigt eine vergrofeerte Querschnittsansicht des Ventils 20. Wie zu 
erkennen ist, ist der Aufiiahmekorper 22 rotationssymmetrisch ausgebil- 
det und besteht aus einem einstuckigen K\inststoffbauteil, das sich im 
oberen Drittel konisch verjiingt. Etwa in der Mitte des Aufnahmekorpers 
22 ist ein ringformiger Vorsprung 26 angeformt, wobei in dem Vorsprung 
26 eine ringformige Nut vorgesehen ist, in die ein Sterilfilter 28 eingesetzt 
ist. Der Sterilfilter steht einerseits mit seiner unteren Stimseite 30 mit der 
Umgebiingsluft in Verbindxong. Andererseits kann die den Sterilfilter 28 
diirchstromende L\aft uber einen Beluftungskanal 32 in das Innere des 
Aufnahmekorpers 22 gelangen. Am inneren Umfang des Aufnahmekorpers 
22 ist femer im Bereich des Beluftungskanals 32 eine ringformige Einzie- 
himg 38 vorgesehen. 

Der Aufnahmekorper 22 ist in seinem Inneren hohl ausgebildet und weist 
beginnend von seinem unteren Ende einen hohlzylindrischen Abschnitt 
auf, der sich im oberen Drittel entsprechend der AulSenkontxir des Auf- 
nahmekorpers veijungt. Femer ist im Bereich des vorderen Endes des 
Auftiahmekorpers 22 ein Austragskanal 34 vorgesehen, diirch den die zu 
applizierende Flussigkeit ausgetragen werden kann. 

Die in das Innere des AufnahmekSrpers 22 eingesetzte Membran 24, die 
aus einem Elastomer hergestellt ist, ist ein einstQckiges, rotationssymmet- 
risches Bauteil, das langgestreckt, innen hohl und an seinem vorderen 
Ende verschlossen ist. Im Bereich des verschlossenen vorderen Endes ist 
die Membran 24 domformig zu einer etwa halbkugelformigen Kuppel 36 
gewolbt, wobei die Membran 24 mit ihrer Kuppel 36 aus dem Aufnahme- 
korper 22 vorsteht. 



An ihrem unteren Ende ist die Membran 24 im Bereich der Einziehung 38 
hohlzylindrisch ausgebildet ^xn.d uberdeckt die Einziehung 38 dichtend. 
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Oberhalb der Einziehimg 38 ist am Innenumfang des Au&iahmekorpers 
22 eine weitere Einziehiing 40 vorgesehen, in die ein komplementar aus- 
gebildeter Rastabschnitt der Membran 24 verrastend eingreift. 

Die Membran 24 liegt im Bereich des Austragskanales 34 im Normalzu- 
stand (vgl. Fig. 1) dichtend im Bereich eines Anlageabschnittes 42 am 
Innenumfang des Aufiiahmekorpers 22 an. Im Bereich dieses Anlageab- 
schnittes 42 ist die innere Mantelflache des Austragskanales 34 als Rota- 
tionsparaboloid gestaltet, wobei die Membran 24 in diesem Abschnitt an 
ihrem Aufeemamfang die gleiche rotationsparabolische A\a6enkontur auf- 
weist. Am oberen Ende des Austragskanales 34 ist im Bereich der Kuppel 
36 ein diskontinuierlicher Obergang zwischen der rotationsparabolischen 
Axifeenkontur der Membran 24 und der Kuppel 36 gegeben, wodurch ein 
Auslaufkanal 44 gebildet wird. 

In das Innere der Membran 24 ist der Stutzkorper 26 eingesetzt, der 
ebenfalls ein aus Kunststoff einstuckig hergestelltes rotationssymmetri- 
sches Bauteil ist. Der Stutzkorper 26 dient einerseits dazu, die Membran 
24 im Bereich des Anlageabschnittes 42 axial vorzuspannen und anderer- 
seits dazu, die Membran im Aufnahmekorper 22 zu halten. Zu diesem 
Zweck ist der Stutzkorper an seinem vmteren Ende mit einem ringformi- 
gen Vorsprung 46 versehen, der in eine entsprechend ausgefuhrte 
Ringnut im Inneren des Aufiiahmekorpers 22 eingerastet werden kann. An 
seinem oberen Ende erstreckt sich der Stutzkorper bis in den Bodenbe- 
reich der Kuppel 36. Dort ist er in einer hohlzylindrischen Vertiefung 48 
am irmeren vorderen Ende der Membran 24 aufgenommen. 

Im Bereich des Anlageabschnittes 42 ist der Stutzkorper 26 stiftformig 
ausgebildet, wobei die Aufienkontur des stiftformigen Abschnittes eben- 
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faUs als Rotationsparaboloid ausgebUdet ist. Wie die Figuren jedoch zei- 
gen, besteht zwischen der aviiSeren Mantelflache des stiftformigen Ab- 
schnittes des Stiftkorpers 26 und der inneren Umfangsflache der Memb- 
ran 24 in diesem Abschnitt ein deutUcher Abstand, der es gestattet, dass 
sich die Membran nach innen in Richtung des Stutzkorpers 26 verformt 
(vgl. Fig. 2). 

Etwa in der Mitte ist der Stutzkorper 26 an seinem AulSenumfang mit 
einer umlaufenden Rastiippe 50 versehen, die in eine komplementar 
ausgebildete, ringformige Rastvertiefung am Innenximfang der Membran 
24 verrastend eingreift. Hierdurch ist die Membran zwischen dem Boden 
der Kuppel 36 und der Rastiippe 50 axial leicht gespannt. 

Wie Fig. 1 zeigt, ist die Membran 24 mit dem Stutzkorper 26 so in den 
Aiifnahmekorper 22 eingesetzt, dass bei verrastetem Stutzkorper 26 \md 
bei verrasteter Membran 24 die Membran entlang des Anlageabschnittes 
42 flachig und dichtend am Innen^mlfang des Aufnahmekorpers 22 an- 
Uegt. An der inneren Mundung des Anlageabschnittes 42 ist im Aufnah- 
mekorper 22 ein Ringkanal 52 ausgebildet (Fig. 2), dem mindestens ein 
axialer CberstrSmkanal 54 vorausgeht. Diesem geht wiederum ein weite- 
rer Ringkanal 56 voraus. Sowohl der Ringkanal 52 wie auch der Ober- 
stromkanal 54 und der Ringkanal 56 sind am AuiSenumfang von dem 
Axifnahmekorper 22 imd am Innenumfang von der Membran 24 begrenzt. 

Wie insbesondere Fig. 2 zeigt, sind in der Membran 24 mehrere axiale 
trberstromkanale 58 vorgesehen, die das Innere der Membran 24 mit der 
Aufienseite der Membran verbinden. Hierdiorch kann Flussigkeit vom 
Inneren des Aufnahmekorpers 22 in den Ringkanal 56 stromen. 
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Der Statzkorper 26 weist femer an seiner Unterseite mehrere Durchfluss- 
offnungen 60 auf, die uber den Umfang des Stutzkorpers 26 verteilt sind 
und sich in axialer Richtung erstrecken. 

Die Funktionsweise des in den Fig. 1 bis 3 dargesteUten Ventils ist wie 
folgt: 

Im Riihezustand befmdet sich die Membran 24 des Ventils 20 in der in 
Fig. 1 dargesteUten Position, in der die Membran 24 sowohl den Austrags- 
kanal 34 (Fig. 2) wie auch den Beluftungskanal 32 nach axifien abgedich- 
tet verschHeiSt, so dass keine Flussi^eit aus dem Inneren des Behalters 
10 austreten tand keine kontaminierte Luft in das Innere des Behalters 10 
eindringen kann. 

Zoim Austragen von Flussigkeit aus dem Behalter 10 wird ein gewunschter 
Austragsdruck aufgebracht, beispielsweise durch Zusammenquetschen 
des zumindest bereichsweise elastisch verformbaren Behalters 10. Hier- 
durch entsteht im Inneren des Behalters 10 ein Oberdruck, der die im 
Behalter 10 befindUche Flussigkeit durch den Austragskanal 34 austreibt 
(vgl. Fig. 2>. Hierbei stromt die Fiassigkeit zunachst in das Innere des 
Aufnahmekorpers 22, von dort durch die Durchflussoffnungen 60 in das 
Innere der Membran 24 vmd von dort diirch die Oberstrdmkanale 58 in 
den Ringkanal 56. Von dort gelangt die Flussigkeit durch den Oberstrom- 
kanal 54 in den Ringkanal 52, wobei der von der Flussigkeit auf die 
Membran 24 ausgeubte Druck die Membran von dem Aufnahmekorper 22 
in Richtung des Stutzkorpers 26 abhebt, so dass zwischen der Membran 
24 vmd dem Aufnahmekorper 22 ein Ringspalt entsteht, wie dies in Fig. 2 
dargestellt ist. AnschUeiSend gelangt die Flussigkeit in den Auslaufkanal 
44 und sammelt sich an der Kuppel 36 als Tropfen, so dass ein Applizie- 
ren des Tropfens, beispielsweise im Auge eines Anwenders, mogUch ist. 
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Fig. 3 zeigt den Zustand der Membran 24, nachdem der Austragsdruck 
zuruckgenommen worden ist. Hierdurch ist der Oberdruck im Inneren des 
Behalters 10 abgebaut \md die RucksteUkrafte der elastischen Membran 
24 bewirken, dass diese wieder fest an der Innenmantelflache des Anlage- 
bereichs 42 des Aiifiiahmekorpers 22 anliegt, so dass der Austragskanal 
34 wieder abgedichtet verschlossen ist. 

Der im Behalter 10 entstandene Unterdruck, der diirch das Austragen der 
Flussigkeit erzeugt ist, bewirkt anschUelSend, dass sich der ^mtere Rand- 
bereich der Membran 24, der zuvor den Beliiftungskanal 32 bzw. die 
Einziehxing 38 abgedichtet verschlossen hat, vom Innenumfang des 
Aufnahmekorpers 22 abhebt, wie dies in Fig. 3 dargesteUt ist. Hierdxirch 
kann Umgebungsluft uber den Sterilfilter 28 und den Beliiftungskanal 32 
und die Einziehimg 38 in das Innere des Behalters 10 nachstromen, bis 
ein Druckausgleich zwischen Umgebungsdruck xrnd Behalterinnendruck 
erreicht ist. Die entsprechende Luftstromxmg ist in Fig. 3 mit Pfeilen 
angedeutet. 
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Bezugszeichenliste 



10 Behalter 

12 Pressverbindung 

20 Ventil 

22 Aufnahmekorper 

24 Membran 

26 Vorsprung 

28 Sterilfilter 

30 untere Stimseite 

32 Beluftungskaiial 

34 Austragskanal 

36 Kuppel 

38 ringformige Einziehung 

40 Einziehung 

42 Anlageabschnitt 

44 Auslaiofkanal 

46 Vorsprung 

48 Vertiefung 

50 Rastlippe 

52 Ringkanal 

54 Cberstromkanal 

56 Ringkanal 

58 tJberstromkanal 

60 Durchflussoffniing 
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Anspruche 



Ventil zur Tropfenapplikation einer in einem Behalter axafbewahrten 
Flussigkeit, mit einem Aufnahmekorper (22), der einen Austragska- 
nal fur die Flussigkeit xind einen Beluftungskanal (32) fur nach- 
stromende Luft aufweist, wobei in dem Aufaahmekorper (22) eine 
einzige elastisch verfonnbare Membran (24) angeordnet ist, die so- 
wohl den Austragskanal (34) wie auch den Beluftungskanal (32) ab- 
dichtend verschliefit. 



2. Ventil nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

in dem Aufnahmekorper (22) vor der Mund\mg des Beluftungskana- 
les (32) ein Sterilfilter (28) vorgesehen ist. 

3. Ventil nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

die Membran (24) an ihrem vorderen Ende aus dem Aufnahmekor- 
per (22) vorsteht. 

4. Ventil nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, dass 
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die Membran (24) an ihrem vorderen Ende geschlossen und insbe- 
sondere domformig gewolbt ist, 

Ventil nach Anspruch 1, 

dadrirch gekennzeichnet, dass 

die Membran (24) und der Aiifhahmekorper (22) entlang eines Anla- 
geabschnittes (42) abdichtend aneinander anUegen, der insbesonde- 
re als Rotationsparaboloid ausgebildet ist. 

Ventil nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

die Membran (24) als einseitig offener Hohlkorper ausgebildet ist. 

Ventil nach Anspruch 1, 

dad\arch gekennzeichnet, dass 

die Membran (24) rotationssymmetrisch ist, und dass im Inneren 
der Membran ein Stutzkorper (26) angeordnet ist, der die Membran 
(24) in axialer Richtung vorspannt. 

Ventil nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

dieses aus nur drei Funktionsbauteilen zusammengesetzt ist, nam- 
Hch dem Aufhahmekorper (22), der Membran (24) und dem Stutz- 
korper (26), 
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9. Ventil nach Anspruch 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

zwischen Stutzkorper (26) und Membran (24) ein Ringkanal vorge- 
sehen ist. 

1 0 . Ventil nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet, dass 

zwischen Aufnahmekorper (22) und Membran (24) ein Ringkanal 
(52, 56) vorgesehen ist. 

1 1 . Ventil nach Anspruch 9 und 10, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

in der Membran mindestens ein Oberstromkanal (58) vorgesehen ist, 
der die beiden Ringkanale miteinander verbindet. 

15 

« 

12. Ventil nach Anspruch 5, 

dadvirch gekennzeichnet, dass 

am Anfang des Anlageabschnittes (42) ein Ringkanal (52) und am 
Ende des Anlageabschnittes (42) ein Auslaufkanal (44) vorgesehen 
sind. 



1 3 . Ventil nach Anspruch 1 , 

dadurch gekennzeichnet, dass 

im Inneren der Membran (24) ein Stutzkorper (26) vorgesehen ist, 
25 der uber mindestens ein Rastmittel (50) mit der Membran (24) in 

Eingriff steht. 



14. Ventil nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

ein Stutzkorper (26) fur die Membran (24) vorgesehen ist, der uber 
mindestens ein Rastmittel (46) mit dem Axofnahmekorper (22) in 
Eingriff steht. 

15. Ventil nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

ein Stutzkorper (26) fiir die Membran (24) vorgesehen ist, der sich 
To von unterhalb des Beluftungskanales (32) bis in den Bereich des o- 

beren Endes (48) der Membran (24) erstreckt. 



16. Ventil nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, dass 
15 ein Stutzkorper (26) fiir die Membran (24) vorgesehen ist, der sich 

an seinem unteren Ende uber den gesamten Innenquerschnitt des 
Aufhahmekorpers (22) erstreckt und der in diesem Bereich mindes- 
tens eine Durchfluss6f6iung (60) aiifweist. 



17. Tropfersystem mit einem Behalter (10) und einem Ventil (20) nach 

einem der vorstehenden Anspruche, das den Behalter (10) abgedich- 
tet verschlielSt. 



18. 

25 



Tropfer^stem nach Anspruch 17, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

der Behalter (10) zuimindest bereichsweise elastisch verformbar 
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Zusammenfass\3ng 



Ein Ventil weist einen Aufnahmekorper mit einem Austragskanal und 
einem Beliiftungskanal auf, wobei in dem Aufnahmekorper eine elastisch 
verformbare Membran angeordnet ist, die den Austragskanal und den 
Beluftungskanal abdichtend verschliefet. 
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